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DN80 - ép. 10cm: anneaux de regard non 
armé, gauche: superposés avec un joint en 
feuillure

DN [cm] haut. [cm] épaisseur mur [cm]

60 210* non armé: 8-15
armé: 12-15100 110*

190 65*

La gamme d’anneaux de regard de 

Mobbot offre des solutions adaptées 

à chaque besoin. Les chambres 

sont faites sur mesure en une seule 

pièce avec un béton projeté de 

haute qualité. Le processus peut 

intégrer des manchons et ouvertures 

rectangulaires en utilisant un 

algorithme d’évitement d’obstacle.

Description
Forme			   cylindre

État de surface		  selon besoin (brut ou lisse)

Domaine d’application	 installation de câbles pour le réseau 

			   d’électricité, d’alimentation et d’évacuation des eaux, 

			   de télécommunications

Poids			   variable, selon volume (2200-2400kg/m3)

Manutention		  dispositif de levage par pinces - type WIMAG RSV3

			   ou douilles de levage (sur demande) 

Service			   conseils techniques et de faisabilité,

			   évaluation des besoins, intégration des inserts

Béton armé		              armature: Ø8mm, ou similaire

Intégration d’inserts	             épaisseur du manchon égale à celle du mur

			               - K55 PEHD manchon d’extrémité

			               - K100 PEHD manchon double avec 2 joints 

			               - ou similaire

Évacuation de l’eau	             avec/sans fond ou connections

Qualité du béton 	             C50/60 (voir détails «Fiche Technique / 

Caractéristiques

• Sur mesure - configurateur en ligne disponible (voir ci-dessous)

• Gain de temps dans le processus de construction et de design

• Livraison sous 48H après signature du contrat

• Plans précis + jumeaux numériques

• Économie de coûts et de temps

• Feuillure pour jointure avec couvercle ou superposition d’éléments

• Flexibilité pour changements de dernières minutes

• Compatible avec les produits BGS, VonRoll ou similaire

Bénéfices

La hauteur varie en fonction 

des dimensions DN. Le 

tableau donne les volumes 

min. et max. imprimables.
*les chambres peuvent être superposées avec un joint 

Performances d’élément en béton projeté)

FICHE TECHNIQUE

Anneau de regard


